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Opis produktu

ITALUX / kinkiet zewnetrzny

Kinkiet Lenta 2026-2 3K/ 4K
OWL-2026B-2-3K Italux

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Barwa Swiatta LED
Klasa szczelnosci
Materiat wykonania
llos¢ Zrédet swiatta
Styl

Kolor przewazajacy
Zrédto $wiatta
Zasilanie (V)
Maksymalna moc zaréwki (W)

Zrédto $wiatta w komplecie

132,00 zt
Dostepny

48 godzin
OWL-2026B-2-3K
5902854535033
ciepta

IP54

metal

2

nowoczesny
odcienie czerni
LED zintegrowane
230V

14w

Tak

Kinkiet Lenta 2026-2 3K/ 4K OWL-2026B-2-3K Italux - opis produktu

Kinkiet Lenta 2026-2 3K / 4K OWL-2026B-2-3K Italux to kinkiet zewnetrzny marki ITALUX. Najwazniejsze informacje
techniczne: Zrédto swiatta: LED zintegrowane, kolor: odcienie czerni, klasa szczelnosci: IP54. Ten uktad pomaga szybko oceni¢
zastosowanie, parametry i dopasowanie lampy do wnetrza.

Zrédto
LED zintegrowane

Kolor

odcienie czerni
Szerokosé

6,8 cm
Wysokos¢

10,8 cm
IP

IP54
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Barwa
ciepta

Charakter i zastosowanie

Model ma 2 punkty Swiatta, wiec tatwiej rownomiernie doswietla wieksza strefe pomieszczenia albo kilka punktéw
zadaniowych.

Materiat: metal, kolor: odcienie czerni pomagaja dopasowacd lampe do mebli, oku¢, blatéw i pozostatych opraw w
pomieszczeniu.

Wymiary, w tym szerokos$¢ 6,8 cm i wysokos¢ 10,8 cm, warto poréwnad z miejscem montazu jeszcze przed zakupem.

Decyzja przed zakupem
e wymiary oprawy i wysokos¢ montazu
e typ oraz liczbe Zrédet Swiatta
¢ maksymalng moc i wymagane napiecie
¢ kolor oraz materiat wykonczenia

Najwazniejsze parametry techniczne

Producent
ITALUX

Kod producenta
OWL-2026B-2-3K

Numer katalogowy
OWL-2026B-2-3K

EAN
5902854535033

Typ produktu
kinkiet zewnetrzny

Materiat wykonania
metal

Kolor
odcienie czerni

Wysokos¢
10,8 cm

Szerokos¢
6,8 cm

Dtugos¢
16 cm

Zrédto Swiatta
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LED zintegrowane

llo$¢ Zrodet Swiatta
2

Maksymalna moc
14W

Zrédto $wiatta w komplecie
tak

Klasa szczelnosci
IP54

Napiecie
230V

Barwa Swiatta
Ciepta

Styl
nowoczesny

Dobér do wnetrza i montaz
Kinkiet zewnetrzny jest przeznaczony na elewacje, taras, balkon, przy wejsciu albo w strefie komunikacji wokét domu.

Dobér warto zacza¢ od proporcji: oprawa nie powinna ani ging¢ w pomieszczeniu, ani utrudnia¢ codziennego uzytkowania
przestrzeni.

Do modelu dobierz Zrédto $wiatta typu LED zintegrowane, zwracajac uwage na barwe, moc i kat $wiecenia.
Zrédto $wiatta w komplecie: tak.

Klasa szczelnosci IP54 powinna by¢ zestawiona z miejscem montazu i warunkami uzytkowania.

Co sprawdzi¢ przed zakupem?
e wymiary oprawy i wysoko$¢ montazu
typ oraz liczbe Zrédet Swiatta
maksymalng moc i wymagane napiecie

L]

L]

¢ kolor oraz materiat wykonczenia

» klase szczelnosci IP wzgledem miejsca montazu

FAQ - najczestsze pytania
Czy Kinkiet Lenta 2026-2 3K / 4K OWL-2026B-2-3K Italux ma zrédto swiatta w komplecie?
Tak, wedtug danych produktu Zrédto Swiatta jest w komplecie.

Jak dobra¢ rozmiar tej oprawy?

Poréwnaj wymiary oprawy z miejscem montazu, szczegdlnie szerokos¢ 6,8 cm i wysokos¢ 10,8 cm. Przy oprawach sufitowych i
sciennych sprawdz odlegtos¢ od Scian, mebli, przej$¢ oraz wysokos$¢ pomieszczenia.

Czy ta lampa nadaje sie do tazienki albo na zewnatrz?

Decyduje klasa szczelnosci IP54 oraz strefa montazu. Do tazienki i na zewnatrz dobieraj oprawy zgodne z miejscem pracy i
zaleceniami producenta.
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Jaka barwe swiatta wybradé?

Do odpoczynku zwykle wybiera sie ciepta barwe, a do pracy lub kuchni neutralng. W jednej otwartej przestrzeni warto
utrzymac spéjna temperature barwowa.
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